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  HPAC CNC-Kompaktspanner für den hohen Spanndruck





HPAC-130S  .......   der neue Kompakte  ....... bewährte Technik  .........  viele Vorteile 





 Die Abbildung zeigt HPAC-130S


 mit den  gehärteten und geschliffenen


 Stufenaufsatzbacken, die jetzt ohne


 Aufpreis zum Lieferumfang gehören !


 





* kompakt mit 503 mm Gesamtlänge


* bewährte stabile Kraftverstärkung


* schnelles Spannen: 


    ¼ Umdrehung =  1000 Kp


* Kraftverstärker unter der festen  


   Backe, im Inneren des Spanners.


   gegen Späne und Flüssigkeit 


   geschützt


*  Monoblockbauweise minimiert 


   Aufbiegung bei hohem Spanndruck


        < 0,01 mm bei 4.500 Kp


*  große Auslassöffnungen für Kühl-


   mittel- und Späneabfluß und 


   Reinigung des Innenraumes.


      





Die neue Baureihe der HPAC-S Modelle


werden auf der Oberseite mit 2 Paßnuten


und jeweils 4  Gewindebohrungen aus-


gestattet. Damit ist es in Zukunft möglich


gehärtete, geschliffene Stufenbacken unterschiedlichster Formen zum qualifi-


zierten Spannen langer Teile einzusetzen. 





Die Abbildung zeigt den im Innenraum


des Spanners eingebauten mechanischen


Kraftverstärker.  


Die Kraftverstärkung erfolgt nach dem 


Prinzip des  Doppel-Gelenkhebels.





Die mechanische Hochdruck-


Kraftverstärkung:


+ hohe  Stabilität


+ hoher Spanndruck


+ hohe Zuverlässigkeit


+ schnelles Spannen


+ geringe Wartung


+ geringer Verschleiß








1. Schraubstockkörper aus   hoch- 


    wertigem Sphäroguß  GGG-60


2. Führungsbahnen und Backen


    gehärtet > 50 HRC und geschliffen.


3. Niederhaltesystem der beweglichen


    Backe sorgt für genaue Position des


    gespannten Teiles


              0,01 mm bei 4500 Kp


4. Stirn- und Seitenflächen geschliffen,


    damit Einsatz in horizontaler, seit-


    licher und vertikaler Aufspannung 


    möglich 


 





Standardzubehör : 











1 Stck  BAHCO


             Einhand-Umschaltknarre


2 Stck  feste Nutensteine 18 mm


2 Stck  Stufenaufsatzbacken 


4 Stck   Spannpratzen für die 


              Tischbefestigung








 Modell            A       B        C       C1       D       G       H      Nute      Gewicht     Spanndruck             €


                                   +-0,01                              +-0,02                                              Kg                     Kp





 HPAC-130S     147     95        195     340       75       500    131      18                  47                  5000            1.140,00








